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WYKAZ DRZEW DO ZACHOWANIA W ZAKRESIE ETAPU I (DRZEWA DO
ZAGOSPODAROWANIA WG. WSKAZAŃ PROJEKTU ZIELENI:

10. LIPA KRYMSKA; Ø korony 4m 
11. LIPA KRYMSKA; Ø korony 6m
12. LIPA KRYMSKA; Ø korony 6m
13. LIPA KRYMSKA; Ø korony 5m
28. LIPA KRYMSKA; Ø korony 10 m
29. LIPA KRYMSKA; Ø korony 8 m
30. LIPA KRYMSKA; Ø korony 15 m
32. LIPA KRYMSKA; Ø korony 12 m
34. KASZTANOWIEC BIAŁY; Ø korony 12 m
35. KASZTANOWIEC BIAŁY; Ø korony 15 m
38. LIPA DROBNOLISTNA; Ø korony 6 m
39. KASZTANOWIEC BIAŁY; Ø korony 15 m
41. KLON POSPOLITY; Ø korony 15 m

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
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Toaleta publiczna istniejąca - obiekt tymczasowy
bez zmian

T1

Row

M1

Schody, rampy przy budynkach istniejące
- bez zmian

Budynki istniejące

Zieleń średnia - cis pospolity prowadzony 
w stożek (po 3szt.) odmiany Hicksii - projektowany

Lampa uliczna projektowana

S

Kabel elektryczny (na gł. 0,7m) - projektowany

Zieleń średnia - bukszpan projektowany

Zieleń wysoka istniejąca - usunięta

Zieleń wysoka, drzewo D1 
Lipa drobnolistna "Green Spire"
- projektowane

Nawierzchnia mineralna projektowana

SS Śmietnik na odpady segregowane stały projektowany

SP Śmietnik na psie odchody stały projektowany

Poidełko projektowane

Odwodnienie liniowe płyty rynku projektowane

Nawierzchnia projektowana (pasy szer. ok 60cm) 
- kostka granitowa szaro-żółta "MIODOWA" Strzelin 
regularna płomieniowana 10x10x8 cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, spód cięty, 2 przeciwległe boki cięte, 
2 przeciwległe boki łupane)

Nawierzchnia projektowana - płyty granitowe 
szaro-żółte "MIODOWE" Strzelin płomieniowane 
drobnoziarniste 30x30x8cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte)

Nawierzchnia projektowana - płyty granitowe 
szaro-żółte "MIODOWE" Strzelin płomieniowane 
drobnoziarniste 60x60x8cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte)

Nawierzchnia projektowana (przy chodniku) z kostki granitowej 
surowo łupanej 10x10x8 cm z przebarwieniami - mozaika

Szafki elektryczne naziemne - projektowane

Szafki elektryczne (rozdzielnice) podziemne (gł. 1,0m)
- projektowane

Krata ochronna na korzenie drzewa - stalowa ocynkowana 
malowana proszkowa w kolorze ciemnoszarym

RG1

Rury spustowe istniejące

Studnia z wodomierzem projektowana

Wydzielone miejsca na ogródki, kramy/ stoiska
o charkterze tymczasowym nie związanym trwale z gruntem

P1
P2

WC1

RS1-RS10

Przewody do podlewania zieleni (trawnik) - tryskacze
 - projektowane

Przewody kanalizacji sanitarnej - proj.

Przewody kanalizacji deszczowej - proj.

Przewody wody proj.

Przewody technologii fontanny - proj.

OL1

Opaska żwirowa projektowana 
opornik istn. z płyty granitowej
przy istn. budynku urzędu

Opornik historyczny kamienny granitowy
do ponownego ułożenia 

Opornik kamienny granitowy
projektowany

ŚM Miejsce gromadzenia odpadów stałych
w zamykanych kontenerach - po relokalizacji

Wpusty drogowe istniejące - do zachowania

WP2

WP3

Zieleń wysoka, drzewa D2-D4 
Grujecznik japoński
- projektowane

Zieleń wysoka, drzewa D5-D8 
Kasztanowiec czerwony
- projektowane

Zieleń wysoka, drzewa D9-D13
Lipa drobnolistna "Green Spire"
- projektowane

Zieleń średnia - róże R1-R4 
 - projektowane

R1 - Rosa 'Bonica'
R2 - Rosa 'Iceberg'
R3 - Rosa 'Jaques Cartier'
R4 - Rosa 'Leonardo da Vinci'

Przewody do podlewania zieleni (róże) - kropelkowe
 - projektowane

Rura osłonowa dwudzielna projektowana na istniejących 
przewodach telekomunikayjnych w miejscach 
kolizji z przewodami projektowanymi

Granica działek

L2

L3

L4

L1

Ł2
Ł1

Kr

Ł3 Ł3

Ławka multimedialnaŁ4

t

Gazony betonowe z ławkami 
zieleń typu śedniego K1 i K2 tj. rozplenica japońska,
orlik pospolity, czosnek ozdobny, Perowskia

Ławki projektowane na gazonach betonowych


